
ONDULEUR HYBRIDE WKS 
1k VA 24V | 3k VA 24V Plu s | 3k VA 48V Plu s | 3K VA 24V Plu s 25A

5k VA 48V | 5K VA 48V H D | Du o 5k VA 48V | Tri 5k VA 48V 

Rég lag e d u  cou rant d e charg e d es batteries
Possibilité d e lim iter ou  interd ire la charg e via le réseau

Tension d 'entrée d e 90  à 280 V ( u tile pou r les réseau x øu ctu ants)
M od e économ iqu e (lim itation d e l'au to consom m ation)
Rég lag e ön d es caractéristiqu es d e charg e d es batteries

Réd ém arrag e au tom atiqu e en cas d e su rcharg e et d e su rtem pératu re
PPossibilité d e lim iter la d écharg e batterie aön d e préserver leu r d u rée d e vie

Ond u leu r entièrem ent param étrable
Bypass d e su rcharg e (perm et d e passer su r le réseau  en cas d e pic d e consom m ation)

Sécu rité d e batterie faible

3 MODES DE FONCTIONNEMENT

PRIORITÉ SOLAIRE   |   SECOU RS   |   SOLAIRE & RÉSEAU  
 



M O DÈLE D’O NDULEUR

Puissance

ENT R É E AC

Tension

Gamme de tension

Fréquence

SSO R T IE AC

Régulation de la tension AC 
(Batt. mode)

Puissance de pointe (5 sec.)

Rendement

Temps de transfert

Sortie

BBAT T ER IE ET  CHAR GEUR  AC

tension nominale batterie

Type de batteries

Algorythme de charge

Tension en floating

Protection de surcharge

Courant de charge maximum

CChargeur solaire

Puissance max. PV

Plage de fonctionnement MPPT

Tension max. PV en circuit ouvert

Courant de charge max.

Rendement max.

Consommation en standby

PPHYSIQ UE

Dimensions (P x l x H)

Poids

Humidité

Température de fonctionnement

Température de stockage

W KS 3KVA 24V PLUS

3000 VA / 2400 W

120 VAC ou 230 VAC

95-140 ou 170-280 VAC 

(> ordinateur)

65-140 ou 90-280 VAC 

((> résidentiel)

50 Hz / 60 Hz

230 VAC ±5 %

6000 VA

90% - 93%

10 ms (pour ordinateur)

20 ms (pour résidentiel)

PPur Sinus

24 VDC

AGM, Gel (paramétrable)

3 étapes

27 VDC paramétrable

31 VDC

20 A ou 30 A (ajustable)

11500 W

30~115 VDC

145 VDC

60 A

98 %

2 W

128 x 272 x 355 mm

111,5 kg

5% à 95%

de 0°C à 55°C

de -15°C à -60°C

W KS 3KVA 24V PLUS 25A

3000 VA / 3000 W

230 VAC

170-280 VAC 

(> ordinateur)

90-280 VAC 

((> résidentiel)

50 Hz / 60 Hz

230 VAC ±5 %

6000 VA

90% - 93%

10 ms (pour ordinateur)

20 ms (pour résidentiel)

PPur Sinus

24 VDC

AGM, Gel (paramétrable)

3 étapes

27 VDC paramétrable

31 VDC

25 A 

750750 W

30~66 VDC

75 VDC

60 A

98 %

2 W

100 x 272 x 355 mm

77,4 kg

5% à 95%

de 0°C à 55°C

de -15°C à -60°C

W KS 3KVA 48V PLUS

3000 VA / 2400 W

120 VAC ou 230 VAC

95-140 ou 170-280 VAC 

(> ordinateur)

65-140 ou 90-280 VAC 

((> résidentiel)

50 Hz / 60 Hz

230 VAC ±5 %

6000 VA

90% - 93%

10 ms (pour ordinateur)

20 ms (pour résidentiel)

PPur Sinus

48 VDC

AGM, Gel (paramétrable)

3 étapes

54 VDC

62 VDC

10 A ou 10A/15A

30003000 W

30~115 VDC

145 VDC

60 A

98 %

2 W

140 x 295 x 479 mm

111,5 kg

5% à 95%

de 0°C à 55°C

de -15°C à -60°C

W KS 1KVA 24V

1000 VA / 800 W

120 VAC ou 230 VAC

90-140 ou 170-280 VAC 

(> ordinateur)

65-140 ou 90-280 VAC 

((> résidentiel)

50 Hz / 60 Hz

110 / 120 VAC ±5 % 

ou 230 VAC ±5 %

2000 VA

90% - 93%

10 ms (pour ordinateur)

2020 ms (pour résidentiel)

Pur Sinus

24 VDC

AGM, Gel (paramétrable)

3 étapes

27 VDC paramétrable

31 VDC

2020 A

600 W

30~66 VDC

75 VDC

25 A

98 %

2 W

1100 x 272 x 355 mm

6,8 kg

5% à 95%

de 0°C à 55°C

de -15°C à -60°C

ONDULEUR HYBRIDE WKS 
1kVA 24V | 3kVA 24V Plus | 3kVA 48V Plus | 3KVA 24V Plus 25A

5kVA 48V | 5KVA 48V HD | Duo 5kVA 48V | Tri 5kVA 48V 



MO DÈLE D’O NDULEUR

Puissance

ENTRÉ E AC

Tension

Gamme de tension

Fréquence

SSO RTIE AC

Régulation de la tension AC 
(Batt. mode)

Puissance de pointe (5 sec.)

Rendement

Temps de transfert

Sortie

BBATTERIE ET CHARG EUR AC

tension nominale batterie

Type de batteries

Algorythme de charge

Tension en floating

Protection de surcharge

Courant de charge maximum

CHACHARG EUR SO LAIRE

Puissance max. PV

Plage de fonctionnement MPPT

Tension max. PV en circuit ouvert

Courant de charge max.

Rendement max.

Consommation en standby

PPHYSIQUE

Dimensions (P x l x H)

Poids

Humidité

Température de fonctionnement

Température de stockage

W KS 5KVA 48V DUO

5000 VA / 4000 W

230 VAC

170-280 VAC (> ordinateur)

90-280 VAC (> résidentiel)

50 Hz / 60 Hz

230230 VAC ±5 %

10 000 VA

90% - 93%

10 ms (pour ordinateur)

20 ms (pour résidentiel)

Pur Sinus

48 VDC

AAGM, Gel (paramétrable)

3 étapes

54 VDC paramétrable

60 VDC

60 A

6000 W (2 régulateurs MPPT)

60~115 VDC

1145 VDC

120 A

98 %

2 W

194 x 295 x 455 mm

16kg

5% à 95%

dede 0°C à 55°C

de -15°C à -60°C

W KS 5KVA 48V TRI

5000 VA / 4000 W

230 VAC

170-280 VAC (> ordinateur)

90-280 VAC (> résidentiel)

50 Hz / 60 Hz

230230 VAC ±5 %

10 000 VA

90% - 93%

10 ms (pour ordinateur)

20 ms (pour résidentiel)

Pur Sinus

48 VDC

AAGM, Gel (paramétrable)

3 étapes

54 VDC paramétrable

60 VDC

60 A

9000 W (3 régulateurs MPPT)

60~115 VDC

1145 VDC

180 A

98 %

2 W

194 x 295 x 455 mm

17kg

5% à 95%

dede 0°C à 55°C

de -15°C à -60°C

W KS 5KVA 48V

5000 VA / 4000 W

230 VAC

170-280 VAC (> ordinateur)

90-280 VAC (> résidentiel)

50 Hz / 60 Hz

230230 VAC ±5 %

10 000 VA

93%

10 ms (pour ordinateur)

20 ms (pour résidentiel)

Pur Sinus

48 VDC

AAGM, Gel (paramétrable)

3 étapes

54 VDC paramétrable

60 VDC

60 A

4000 W

60~115 VDC

1145 VDC

80 A

98 %

2 W

140 x 295 x 468 mm

14 kg

5% à 95%

dede 0°C à 55°C

de -15°C à -60°C

W KS 5KVA 48V HD

5000 VA / 4000 W

230 VAC

170-280 VAC (> ordinateur)

90-280 VAC (> résidentiel)

50 Hz / 60 Hz

230230 VAC ±5 %

10 000 VA

93%

10 ms (pour ordinateur)

20 ms (pour résidentiel)

Pur Sinus

48 VDC

AAGM, Gel (paramétrable)

3 étapes

54 VDC paramétrable

60 VDC

60 A

4000 W

120~450 VDC

500500 VDC

80 A

98 %

2 W

100 x 300 x 440 mm

10 kg

5% à 95%

dede 0°C à 55°C

de -15°C à -60°C



ONDULEUR HYBRIDE WKS 
1kVA 24V | 3kVA 24V Plus | 3kVA 48V Plus | 3KVA 24V Plus 25A

5kVA 48V | 5KVA 48V HD | Duo 5kVA 48V | Tri 5kVA 48V 

Dessous du WKS

Entrée AC

Sortie AC

Entrée de la
batterie

Entrée PV

Port de communication USB

Disjoncteur

Avec sa sortie pure sinus, cet onduleur hybride compact protège les ordinateurs et l'équipement audio  
visuel ou toute autres charges sensibles. Il garantit une alimentation correcte et sans interruption. 
L'électricité à partir de ces onduleurs purs sinus est d'une qualité supérieure à celle du réseau électrique. 
Conçu pour les systèmes d'alimentation hybride qui combine panneaux solaires avec d'autres sources 
d'énergie renouvelables telles que l'éolien, générateur...

Onduleur pur sinus
Régulateur(s) de charge solaire MPPT 
Gamme de tension d'entrée pour les appareils électroménagers et les ordinateurs
Courant de charge sélectionnable en fonction des applications
Conögurable AC d'entrée / solaire ( via l'écran LCD )
Compatible aux tensions secteur et aux générateurs
RRedémarrage automatique
Protection contre les surcharges et les court-circuits
Conception intelligente de la charge de la batterie pour une performance optimale
Fonction de démarrage à froid
Possibilité d’utiliser un groupe électrogène
Possibilité de mettre les modèles 5KVA 48V, Duo 5KVA 48V et Tri 5KVA 48V en parallèle
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